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Navod k obsluze kotveni

invalidniho voziku pro
VW Transporter/Caravelle T7




Uvod

Pred pouzitim vyrobku je nutné tento ndvod k obsluze
procist a dobfe mu porozumét. Ulozte navod na lehce
pristupném misté pro pozdéjsi pouziti. Automobil VW
Transporter/Caravelle umoznuje snadnou prepravu osob
na invalidnim voziku.

Cely systém byl podroben bezpecnostnim zkouskam,
testim a spliiuje predepsané homologace.

Pokud je systém upraven, prestavén, nebo pouzivan
jinym zplisobem nez je urceno, APl CZ s.r.o. nenese
zddnou zodpovédnost za pfipadné Skody nebo zranéni
osob.

Vyrobek pfti doruceni peclivé zkontrolujte, okamzité
reklamujte poskozeni vznikla pfri prepravé.

Popis

Automobil VW Transporter/Caravelle s nainstalovanym
kotvenim slouzi k prepravé télesné postizené osoby na
invalidnim voziku. Vozidlo muze byt dodatecné vybaveno
rdznymi druhy ndjezdovych ramp pro snadné najeti
invalidniho voziku do automobilu. V automobilu je vozik s
pfepravovanou osobou upevnén C¢tyfmi samonavijecimi
pasy se zpétnou aretaci, které jsou uchyceny k podlaze
vozu. Pokud nebudete prevazet osobu na invalidnim
voziku, Ize bezpeénostni pasy snadno z vozu odejmout.




Pouzité symboly
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Reference

Nutno dodrzet

Dodrzujte navod k obsluze vyrobce

Pozor: Nebezpedi pfimacknuti

Pozor: Nebezpeci uklouznuti

Oznaceni pozice v automobilu




Obsluha

Zaparkujte automobil tak aby byl dostatek
mista vzadu pro vyjeti invalidniho voziku z
automobilu.

Aktivujte parkovaci brzdu.

Dejte pozor na okolni provoz a vystupte z auta.
Otevrete zadni dvere kufru.

V pfipadé, zZe je ve voze pritomna najezdova
rampa, postupujte dle navodu vyrobce pro jeji
obsluhu

Dle varianty vozu odejméte sedacky ve treti
fadé vozu, pripadné sklopte, ¢i odejméte
sedacky v radé druhé

Najedte invalidnim vozikem do vozu




Obsluha

Pripojte samonavijeci pasy nasunutim do
prednich kotevnich bodu v podlaze

Stlacenim Cervené pdacky na téle pasu dold
uvolnite aretaci, coz umozni vytazeni pasu z
navije€e a uchyceni jeho hak{ na invalidni vozik
na mista k tomu urcena
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Pokud si nejste jisti, kde tato fixaCni mista k
trar)Iiportu Jsou, zkontrolujte navod k invalidnimu
voziku

Elc”*)eodnl' pasy by mély svirat s podlahou uhel 40°-




Obsluha

— Postupujte analogicky u zadnich navijecu.
Zasunte navijece pdsl do kotevnich bodu v
podlaze a po stlaeni Cervené packy pfipojte
haky k invalidnimu voziku na mistech k tomu o
urcenych

— Zadni pasy by mély svirat s podlahou uhel 30° - |[1]
45°
—  Pasy pro ukotveni k voziku by nemély byt nijak |[1]
prekroucené.




Zabezpeceni voziku

Jakmile mate pripojené vSechny 4 kotvici pasy
voziku, pohybem voziku vpred a vzad tyto
samonavijeci pasy dotahnéte. V pfipadég, ze
maji pasy na boku navijeci kolecko, provedte
dotazeni pdsa timto kole¢kem.

it

{\
\‘J
\ -

Pasy pro pravou i levou stranu utahnéte
rovhomerné.

Predni i zadni pasy by méli jit pfimo ke
kotvicim mistim bez jakéhokoliv omezeni
nebo vychyleni ze strany konstrukce voziku Ci
jiné prekazky.




Bezpecnost pasazéra

K pripoutani prepravované osoby na invalidnim
voziku slouzi 3-bodovy bezpecnosti pas a jeho
nastavec. Tento pas je ve vozidle napojen na
hlinikové listy, diky kterym je snadno odnimatelny
v pfipadé, ze vozickar neni prepravovan. Pripojte
pas zatlacenim do hlinikovych list dle obrazk( nize.




Bezpecnost pasazéra

Nize mlzZete vidét pas ve stavu, kdy neni Zadnd
osoba prepravovana. BezpecCnostni pas ma na
sobé dvé spony, na obrazku oznacené Cisly 1 a 2.
Dale je soucdsti nastavec pasu se sponami
oznacenymi 3 a 4. Na levém a pravém zadnim
navijeci past jsou pak uchyty 5 a 6.




Bezpecnost pasazéra

Nejdrive zapojte sponu 1 na konci ramenniho
pasu do spodniho uchytu 5 na levém navijecim
pasu.

Dale zapojte sponu na nastavci pasu 4 do
spodniho uchytu na pravém navijeci 6 dle
obrazku

Pasem z levé strany obejméte pasazéra tak,
aby brisni ¢ast pasu vedla kolem bokU a
ramenni ¢ast pres rameno pasazéra.

Sponu 2 zapojte do spony 3 na prodlouzeni
pasu

Celé schéma zapojeni mlzete vidét na
nasledujici strané




Bezpecnost pasazéra

Bezpe€nostni 3bodovy pas slouzi pouze k
upoutani pasazéra, nikoliv i voziku. Bezpec€nostni
pas nesmi byt béhem jizdy odepnut a vsSechny
bezpecnostni predpisy vyrobce vozidla musi byt za
jizdy dodrzeny.




Pfed jizdou

— Ujistéte se, Ze pasazér je radné pripoutan,
véetné jeho invalidniho voziku.

— Na jakékoliv poskozeni vzniklé Spatnou
manipulaci s kotevnimi prvky se zaruka
nevztahuje.

— Nyni zavrete zadni dvere kufru.

— Vse je nyni hotovo a mUzZete se vydat na cestu




4 (-

Odpojeni pasu

Pfi transportu muzZe dojit k dalSimu dotaZeni
kotvicich past voziku. Dbejte proto zvysené
opatrnosti pri jejich povolovani.

— Rozpojte spony 2+3 mezi pasem pasazéra a
prodlouzenim pasu

— Odpoijte pds pasazéra z uchytl na navijeci pasu
5 a prodlouzeni pasu na uchytu 6

— Chytnéte vozik a lehce ho zatahnéte dozadu.
Tim dojde k ¢asteénému odlehcéeni zadnich
pasl. Pokud mate pasy s bocnim predpinacim
koleckem, tak koleckem pasy lehce pritahnéte

— Dale zmacknéte Cervenou packu postupné na
obou navijecich pro odjisténi navijeni

— Za stalého drzeni packy odpojte hak pasu od
voziku, analogicky postupujte u prednich
navijecl
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Odpojeni pasu

— Odejméte zadni pasy z uchytl v podlaze
vytazenim stredniho ¢epu a posunem ve
smeéru proti sméru vystupu pasu tak, aby
nevadily vyjezdu voziku z vozu

— Volitelné lze stejnym principem odejmout z
vozu také pas pro pasazéra

— Vytahnéte stfedni ¢ep kotevniho prvku a
posunem do volnych drazek v hlinikové
kolejnici pas odjistéte

| p—




Zaver

Nyni mizete kotveni plné pouzivat.

APICZ Vam dékuje za projevenou
divéru a preje Vam mnoho najetych
kilometrii s novym vozem.

WWW.apicz.com
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